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Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Oplaadapparaat

GAL 18V-40

in kartonnen doos

De compacte 18V-oplader.

De belangrijkste gegevens
Laadstroom 4 A

Acculaadspanning 14,4 – 18 V

Gewicht 550 g

Bestelnummer 1 600 A01 9RJ

> Meer productinformatie

vanaf 49,95 EUR*
* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Technische gegevens
Technische gegevens
Acculaadspanning 14,4 – 18 V

Laadstroom 4 A

Oplaadtijd bij accucapaciteit 2,0 Ah
(80%/100%) ca.

24/35 min

Oplaadtijd bij accucapaciteit 3,0 Ah
(80%/100%) ca.

36/50 min

Oplaadtijd bij accucapaciteit 4,0 Ah
(80%/100%) ca.

48/65 min

Oplaadtijd bij accucapaciteit 5,0 Ah
(80%/100%) ca.

60/70 min

Oplaadtijd bij accucapaciteit 6,0 Ah
(80%/100%) ca.

72/95 min

Oplaadtijd ProCORE18V 4.0Ah
(80%/100%) ca.

48/65 min

Oplaadtijd ProCORE18V 8.0Ah
(80%/100%) ca.

113/124 min

Oplaadtijd ProCORE18V 12.0Ah
(80%/100%) ca.

162/172 min

Gewicht 550 g

Afmetingen verpakking (breedte x lengte
x hoogte)

252 x 140 x 96 mm

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 16.03.2021     Pagina 1 van 3

https://www.bosch-professional.com/nl/nl/products/gal-18v-40-1600A019RJ


Productgegevensblad
Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:
■ Compact: door het moderne ontwerp is deze erg

compact.
■ Geoptimaliseerde oplaadsnelheid: geoptimaliseerde

oplaadsnelheid voor compacte 18V-accu's, waarbij een
18V-accu met 2,0 Ah in 24 minuten tot 80% wordt
opgeladen.

■ Professional 18V System: 100% compatibel met alle
Bosch Professional 18V-accu's.

Leveromvang

in kartonnen doos
Bestelnummer: 1600A019RJ

49,95 EUR
* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:
Kartonnen doos
Snellaadapparaat GAL 18V-40
Professional
1 600 A01 9RJ
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Aanbiedingen

18V-set: GSB + GDX + 2 x
GBA 18V 4.0Ah + GAL
18V-40 + accessoireset

449,95 EUR
* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw
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