
BLOKKENKNIPPER "SAND-
LIMESTONE-MATE 43"
Art nr.  4300-SL-1021-000

Blokkenknipper "Block-Mate-Mate 43"  
 
Knipt zonder problemen kalkzandsteen- en
cellenbetonblokken.

OMSCHRIJVING
Blokkenknipper "Block-Mate-Mate 43"  

Knipt zonder problemen kalkzandsteen- en cellenbetonblokken.

SPECIFICATIES
Gewicht 57 kg

Max. knipbreedte 430 mm

Min. kniphoogte 10 mm

Max. kniphoogte 350 mm

Mes specifica�es Mes vast, gehard, 4 snijkanten

Oppervlakte behandeling Gepoedercoat geel (RAL 1021)

https://www.orit.nl/nl-nl/


Productafme�ngen L x B x H 1050 x 280 x 510 mm

Spindel specifica�es 2 Spindels, gehard, onbreekbaar

Vangplaat specifica�es Geveerd

Op�male verpakking 7 per krat, 3 hoog max.

Garan�e 7 Jaar, behalve verslijt onderdelen

GTIN 8718026802417

Verpakkingsafme�ngen L x B x H 1220 x 1150 x 2200 mm

ORIT B.V. - "Sand-Limestone-Mate-43" | Kalkzandsteen | Kalksandstein-SchneiderORIT B.V. - "Sand-Limestone-Mate-43" | Kalkzandsteen | Kalksandstein-Schneider
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https://www.youtube.com/watch?v=MMlpY-tVWHs
https://www.orit.nl/nl-nl/steenknippers-bouw/blokken/blokkenknipper-4-zijdig-quatto-cutter-0
https://www.orit.nl/nl-nl/steenknippers-bouw/blokken/blokkenknipper-4-zijdig-quatto-cutter-0
https://www.orit.nl/nl-nl/blokkenknipper-7-sand-limestone-mate-33-7-3300--sl--iq--1021--000
https://www.orit.nl/nl-nl/blokkenknipper-7-sand-limestone-mate-33-7-3300--sl--iq--1021--000
https://www.orit.nl/nl-nl/steenknippers-bouw/blokken/blokkenknipper-7-sand-limestone-mate-43-7-4300--sl--1021--000
https://www.orit.nl/nl-nl/steenknippers-bouw/blokken/blokkenknipper-7-sand-limestone-mate-43-7-4300--sl--1021--000
https://www.orit.nl/nl-nl/steenknippers-bouw/blokken/gipsblokkenknipper-7-lightweight-7-5000--sl--1021--000
https://www.orit.nl/nl-nl/steenknippers-bouw/blokken/gipsblokkenknipper-7-lightweight-7-5000--sl--1021--000
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